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Qualität 
für Landmaschinen.  
Lomma.
Mitten in der Kornkammer Sachsen produzieren und entwickeln wir Maschinen und Geräte für die 

Landwirtschaft. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die hohe Prozessqualität in unserem Unterneh-

men. Um noch effizienter zu werden, hinterfragen wir permanent unsere Abläufe. Das Ziel ist ein 

optimales Zusammenspiel von Technologie, Organisation und Kommunikation. Ob Ackerwalze, 

Kurzscheibenegge, Grubber oder Wiesenwalze – mit und ohne Gülletechnik –, wir können fast alle 

Anforderungen unserer Landwirte und Lohnunternehmer erfüllen.   

Mit unseren bestens ausgebildeten Mitarbeitern an unserem Standort in Lommatzsch stehen wir 

für eine Produktentwicklung und -fertigung „Made in Germany“. Die fortlaufende Qualifizierung 

und Förderung unserer Mitarbeiter ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit und si-

chern ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Qualität – kluge Technik braucht das Land.
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Die Innovative für Feld und Flur 
Die Güllekurzscheibenegge verteilt Gärreste, aber auch 
Gülle direkt in den Boden, um den Nährstoffverlust wie 
auch Gerüche zu dezimieren. Über den Sechszollanschluss 
befüllt, zerkleinern tellerförmige Messer das organische 
Material im Gülleverteiler. Die weitere Verteilung erfolgt mit 
verschleißfesten, UV-beständigen Gummispiralschläuchen 
an die Gülleinjektoren. Diese befinden sich vor der ersten 
Scheibenreihe und injizieren direkt unterhalb des Schei-
benlagers in die geöffnete Bodenfurche. Das Ausbringgut 
wird dabei sofort von der zweiten Scheibenreihe bedeckt. 
Hohe Flächenleistung bei minimaler Verunreinigung der 
Maschine zeichnet das Lomma-System aus.

Güllekurzscheibenegge

Hohe Sicherheit im Einsatz. Ein solides, durchdachtes Rahmenkonzept ist für 

beständiges und absolut sicheres Arbeiten unerlässlich. Neben dem trotz seiner 

Leichtigkeit sehr robusten, verwindungssteifen Rahmen aus hochfestem Hohlprofil 

sind äußerst stabile Bolzenverbindungen und einzeln geprüfte Schweißverbindun-

gen ein Garant für hohe Langlebigkeit. Das zweiteilige Klappkonzept sorgt dabei 

für die Einhaltung der Transportbreite auch bei großen Arbeitsbreiten. Ein ungehin-

dertes verstopfungsfreies Arbeiten gewährleisten die Rahmenhöhe und die abge-

stimmte Scheibenanordnung.

Gülleverteiler mit 
großer Ausbring- 
leistung und 
tellerförmigem 
Schneidwerk für  
16 bis 30 Abgänge

Geführte Güllein- 
jektoren unterhalb  
des Scheibenlagers

Werkzeugträger sind 
einzeln gummigelagert

Gehärtete  
Hohlscheiben  
mit hoher  
Verschleißfestigkeit  
und hoher Elastizität 
bei steinigen Böden

Komfortabler und 
sicherer Aufstieg zum 
Gülleverteiler wie 
auch zum Befüllen 
des Mulchsaatgerätes
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Die Leistungsträgerin für Feld und Flur 
Die Kurzscheibenegge variiert in vier Arbeitsbreiten von    
4 bis 7,5 Metern. Zwei Reihen gewölbter Scheiben mit ei-
nem Durchmesser von 51 Zentimetern zerschneiden bis 
15 Zentimeter tief Ernterückstände und Boden homogen. 
Bei dieser flachen, kraftstoffeinsparenden Bearbeitung ist 
eine gut verdichtete Oberfläche wichtig. Dafür sorgt die 
patentierte Federbandwalze durch zuverlässige Rückver-
festigung und feine Krümelung bei bester Selbstreinigung.

Kurzscheibenegge

Überzeugend vielfältige Vorteile. Die Kurzscheibenegge bietet optimale Boden-

bearbeitung bei hohen Flächenleistungen, geringem Zugkraftbedarf und niedri-

gen Verschleißkosten. Dank der wechselseitig angeordneten Scheiben läuft die 

Egge geradlinig und stabil hinter dem Schlepper. Das umfassende Angebot an 

Ausstattungsmerkmalen und Zubehör zeichnet das gesamte Lomma-Programm 

aus. Egal ob integriertes Mulchsaatgerät, Fahrwerk, Gülleinjektion oder individu-

elle Anpassungen – so lassen sich abgestimmte Strategien sowohl auf die unglei-

chen Bodenbedingungen als auch auf den Standort gut anpassen.

Die geteilte Stabwalze 
– regulär und schwere 
Ausführung – für 
verstopfungsfreies  
Arbeiten bei optimaler 
Rückverfestigung

Hoher Durchfluss  
dank optimaler  
Scheibenanordnung 

Einzeln aufgehängte 
gummigelagerte 
Scheiben

Serienmäßige
hydraulische 
Höhenverstellung 

Automatische  
Transportsicherung

Aufgesattelte  
Transportvariante 
mit 3-Punkt-Aufnahme 
KAT II, III
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Kraftvoll und effizient im Ergebnis. Mit der Kurzscheibenegge können vielfäl-

tige Aufgaben von der Stoppelbearbeitung bis hin zur Mulchsaat bewältigt wer-

den. Zwei Reihen gummigelagerte, gezackte Hohlscheiben mit doppelt gewalzter 

Schneide und bis 58 HRC Härte bearbeiten den Boden bis zu 15 Zentimeter Tiefe. 

Die exakte Tiefenführung und Rückverfestigung übernehmen diverse Nachläufer. 

Diese sind stufenlos hydraulisch höhenverstellbar und zur Verminderung von Stö-

ßen mechanisch gefedert. Mit der auf Wunsch erhältlichen automatischen Zent-

ralschmierung wird der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Hochflexible,  
verschleißfeste, 
witterungsbeständige
Gummischläuche

Durch Seilführung  
keine Sackbildung

Marken-
Mulchsaatgerät
mit einem Tankvolumen 
von 100 bis 800 Liter

Rahmenkonzept 
mit hydraulischer, 
gedämpfter Klappung  

Die Stützräder sorgen  
für eine gleichmäßige 
Arbeitstiefe mit sehr 
guter Bodenanpassung 

Der Allrounder für Feld und Flur 
Die Kurzscheibenegge lässt sich mit einem Mulchsaatge-
rät mit bis zu 800 Liter Tankvolumen einwandfrei kombinie-
ren. Das hydraulisch angetriebene Gebläse erzielt eine vom 
Wind unabhängige und präzise Saatgutverteilung. Dabei ist 
die Anzahl der Prallteller in Bezug auf die Arbeitsbreite va-
riabel. Vom Fahrersitz wird das Saatgut mithilfe der unter-
stützenden Sensorik und der bedienerfreundlichen Steue-
rung geschwindigkeitsabhängig und komfortabel geregelt. 
Die Kombination mit der Güllekurzscheibenegge bewirkt 
ein Minimum an Arbeitsgängen, was Zeit und Kosten spart.

Kurzscheibenegge  
mit Mulchsaatgerät
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Der Einbringer für Feld und Flur 
Der Güllegrubber verteilt Gärreste, aber auch Gülle direkt 
in den Boden, um den Nährstoffverlust wie auch Gerüche 
zu dezimieren. Über den Sechszollanschluss befüllt, zer-
kleinern tellerförmige Messer das organische Material im 
Gülleverteiler. Die weitere Verteilung erfolgt mit verschleiß-
festen, UV-beständigen Gummispiralschläuchen an die 
Gülleausläufe. Diese befinden sich hinter den Zinken und 
legen die Gülle direkt in die geöffnete Bodenfurche, wo sie 
sofort von der zweiten Scharreihe abgedeckt wird. Hohe 
Flächenleistung bei minimaler Verunreinigung der Maschi-
ne zeichnet das Lomma-System aus.

Erprobt und innovativ für mehr Sicherheit. Ein solides, durchdachtes Rahmen-

konzept ist für beständiges und absolut sicheres Arbeiten unerlässlich. Neben dem 

trotz seiner Leichtigkeit sehr robusten, verwindungssteifen Rahmen aus hoch-

festem Hohlprofil sind äußerst stabile Bolzenverbindungen und einzeln geprüfte 

Schweißnähte ein Garant für hohe Langlebigkeit. Aufgrund des einzigartigen und 

innovativen Teleskopmechanismus kann der Mittelrahmen für den Straßentransport 

auf unter drei Metern zusammengefahren werden. Die beiden Seitenteile variieren 

durch den modularen Aufbau problemlos in der Arbeitsbreite. Durch den hohen 

Rahmendurchgang von 850 Millimetern wird ein ungehindertes verstopfungsfreies 

Arbeiten bis zu 20 Zentimeter Arbeitstiefe gewährt.

Marken Gülleverteiler 
mit großer  
Ausbringleistung 

Optional  
pneumatischer
Tropfstopp

Gezielte Injektion
hinter dem Schar –
eine Entwicklung von 
Lomma Sachsen  

Aufgesattelte
Transportvariante  
mit 3-Punkt-Aufnahme
KAT II, III

Güllegrubber
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Der Macher für Feld und Flur 
Der Grubber variiert in fünf Arbeitsbreiten von 3 bis 7 
Metern. Das Schnellwechselscharsystem mit variab-
len Schargrößen und 37,5 Zentimetern Strichabstand 
kann für extreme Verschleißfestigkeit aufgepanzert wer-
den. Für besondere Leichtzügigkeit sorgen die wahlwei-
se 35 oder 40 Millimeter starken gewundenen Feder- 
zinken mit Vibrationseffekt und steinsichernder Wirkung. 
Die Tiefenführung des Grubbers übernehmen entweder 
bis zu vier robuste Stützräder oder nachlaufende Walzen. 
Standardmäßig sorgen einstellbare Schleppzinken für 
gleichmäßige Einebnung und Krümelung des Bodens.

Grubber

Kraftvoll und effizient in der Leistung. Der Grubber bietet optimale Boden-

bearbeitung bei hoher Flächenleistung. Ein umfassendes Angebot an Ausstat-

tungsmerkmalen und -zubehör zeichnet das gesamte Lomma-Programm aus. So 

lässt sich die abgestimmte Basismaschine mit einem Gülleinjektor, Mulchsaatge-

rät, verschiedenen Nachlaufvarianten wie Walzen und Schleppzinken, komplett 

und individuell anpassen. Zudem wurde er als leistungsstarker Reiheninjektor 

konzipiert und zeichnet sich durch die einfache Handhabung aus. Der vielseitige 

Grubber ist für jeden Einsatzzweck und jeden Standort sehr gut geeignet.

Optional 
aufgepanzerte Schare

Tiefenführung  
durch Stützräder

Komfortables  
und einfaches  
Schnellwechselsystem  
mit großer Scharauswahl

Einzigartiger  
teleskopierbarer  
Rahmen zur Reduzierung  
der Transportbreite

Lomma Sachsen    13



Die Kompakte für Feld und Flur 
Die Ackerwalzen mit Arbeitsbreiten von 6,1 bis 18,3 Me-
tern sind in Abstufung von 20 Zentimetern mit den be-
währten Cambridge-, Crosskill-Ringen oder speziellen 
Cracker-/ Messerwalzen ausgestattet. Durch ein zusätz-
liches Druckausgleichssystem wird das Gewicht des Mit-
telteils gleichmäßig auf die Arbeitsbreite aufgeteilt. Abge-
rundet wird das Angebot durch zusätzliche hydraulische 
Striegelreihen vor und nach der Walze, aggressiven Klu-
tenbrechern – kombinierbar mit einer Saateinrichtung für 
Zwischenfrüchte – und auskippbaren Steinkästen. 

Ackerwalze

Hohe Leistung und vielseitige Anwendungen. Ob anwalzen, Stoppel- oder 

Saatbeetbearbeitung – die Ackerwalze sorgt für eine gleichmäßige feinkrümelige 

und rückverfestigte Bodenstruktur. Trotz großer Arbeitsbreiten klappt die Umstel-

lung von der Transport- auf die Arbeitsstellung problemlos. Das umfangreiche 

Angebot an unterschiedlichen Ringen und Walzen sowie zahlreiche Zusatzaus-

rüstungen wie Striegelreihen, Säeinrichtungen, Steinkästen und dem Druckaus-

gleichsystem komplettieren das Anwendungsspektrum. Die maximal zwei Meter 

breiten, einzelnen Walzensegmente sind voneinander unabhängig gelagert, um 

eine optimale Bodenanpassung über die gesamte Arbeitsbreite zu gewährleisten. 

Standard ist der  
bewährte selbstreinigende 
Cambridge-Ring  
aus hochqualitativem  
Sphäroguss  
mit 50 oder 60 cm  
Durchmesser

Optionale Druckluft-
bremsanlage mit  
integrieter Feststellbremse

Zulassung  
auf 40 km/h möglich

Der stabile Zentral- 
rohrrahmen und die 
optionale Seilab- 
spannung garantieren 
höchste Stabilität

Anhängung im  
Unterlenker in 
Kat. 2, 3 oder 4

Sonderanhängung  
auf Wunsch
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Die Gewichtige für Wiese und Flur 
Die Wiesenwalze variiert in den Arbeitsbreiten von 2,7 bis 
8,4 Metern. Alle Walzen sind zur Aufballastierung vollstän-
dig mit Wasser befüllbar und ab 6,2 Meter Arbeitsbreite 
zusätzlich durch Schwallwände geschützt. Die vordere 
Walze ist serienmäßig gebremst. Für das sichere Arbeiten 
am Hang können die hinteren Walzen ebenso mit Bremsen 
ausgestattet werden. 

Wiesenwalze

Bestes Rollverhalten und hohes Einsatzgewicht. Zur Pflege von Wiesen, Wei-

den und weiteren Grünflächen wie Flug- und Sportplätzen ist die Wiesenwalze un-

erlässlich. Sie ist eine Kombination von drei großen einzelnen Walzenkörpern zu 

einer kompakten Maschineneinheit. Jede Wiesenwalze ist vollhydraulisch klapp-

bar mit liegenden Walzenelementen und sehr niedrigem Schwerpunkt. Durch den 

bewährten sehr großen Durchmesser von 1,2 Metern rollen die Walzen sehr leicht 

und verteilen ihre Masse auf eine große Fläche. Eine großzügige Überlappung 

gewährleistet stets vollflächiges Arbeiten. 

Großzügig dimensionierte 
schwere Flanschlager für 
eine lange Lebensdauer

Großvolumige flache 
Bereifung zur Scho-
nung der Grünflächen

Seitlich wirkende Bremsen 
an allen Walzen bieten ein 
sicheres Arbeiten am Hang.

Einstellbare  
Abstreiferleisten für 
sauberes Arbeiten 
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IN-Disc

Güllekurzscheibenegge
mit Mulchsaatgerät
Technische Daten

3000 4000 5000 6000 7500

Anbau Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2 und 3, Bolzen Kategorie 3 und 4
Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2 und 3, Bolzen Kategorie 3 und 4

Arbeitsbreite 3.000 mm 4.000 mm 5.000 mm 6.000 mm 7.500 mm

Arbeitstiefe 150 mm

Arbeits- 
geschwindigkeit

maximal 15 km/h

Gesamtlänge ca. 2.500 mm ca. 2.800 mm (bei aufgesattelter Variante ca. 6.700 mm)

Transportbreite 3.000 mm

Transporthöhe ca. 2.300 mm ca. 2.500 mm ca. 2.500 mm ca. 3.000 mm ca. 3.750 mm

Gewicht  ca. 1.800 kg ca. 3.500 kg ca. 4.000 kg ca. 4.200 kg ca. 4.900 kg

Hydraulik 
anschlüsse
(doppeltwirkend)

2 3 3 3 4

erhöht sich je nach Zusatzausstattung

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Gülleausbringung mit Vogelsang Gülleverteiler 
Gülleschläuche hochflexibel, Gummi-Textilgewebe mit Stahlspirale, UV-beständig 

Gülleausläufe 12 16 20 24 30

Scheiben
3000 4000 5000 6000 7500

Werkstoff gehärteter Stahl (55/58 HRC)  

Anzahl 24 32 40 48 60

Scheiben- 
durchmesser

gezahnt: 510 mm

Lagerung wartungsfreie Hochleistungs-SKF-Lager

Zusatzausstattung
3000 4000 5000 6000 7500

Zentral- 
schmieranlage • • • • •

Zentral- 
schmierpunkt • • • • •

Stützräder • • • • •

Streuer • • • • •

Zugdeichsel und
gebremste Achse
aufgesattelte Variante

— — — • •

Tropfstopp • • • • •

Gülleübergabe-
schlauch

• • • • •

Schlauchführung 
für Gülleübergabe-
schlauch

• • • • •

Mulchsaatgerät • • • • •

pneumatisches APV Sägerät, hydraulisches Gebläse,
100- bis 800-Liter-Tank; variable Anzahl Prallteller

Nachläufer
3000 4000 5000 6000 7500

geteilte  
Federbandwalze
Ø 560 mm

• • • • •

Werkstoff Federstahl

Anzahl der 
Federbänder 13 16 20 24 30

Lagerung hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager

geteilte 
Rohrstabwalze  
V-Form Ø 560 mm

• • • • •

Werkstoff Stahl

Anzahl der Stäbe 8

Lagerung hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager

Gummiringwalze
Ø 590 mm • • • • —

Werkstoff Stahl / Gummi

Anzahl der 
Gummielemente in Vorbereitung 24 —

Lagerung hochtragfähiges, wartungsfreies, abgedichtetes Schaeffler-Lager

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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IN-Disc

Gülle-Grubber
Technische Daten

3000 4000 5000 6000 7000

Anbau Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2 und 3, Bolzen Kategorie 3 und 4

Arbeitsbreite 3.000 mm 4.500 mm 5.250 mm 6.000 mm 6.750 mm

Arbeitstiefe 200 mm

Arbeits- 
geschwindigkeit

maximal 15 km/h

Gesamtlänge 2.800 mm

Transportbreite 3.000 mm

Transporthöhe ca. 1.900 mm ca. 2.900 mm ca. 3.000 mm ca. 3.500 mm ca. 3.800 mm

Gewicht ca. 1.700 kg ca. 2.600 kg ca. 2.750 kg ca. 3.050 kg ca. 3.200kg

Hydraulik-
anschlüsse
(doppeltwirkend)

1 2 2 2 2

erhöht sich je nach Zusatzausstattung

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Stützräder Bereifung: 195/50 B 10 TL

	 Anzahl 2 4 4 4 4

Gülleausbringung
3000 4000 5000 6000 7000

Gülleschläuche hochflexibel, Gummi-Textilgewebe mit Stahlspirale, UV-beständig 

Gülleausläufe 9 13 15 17 19

Hinten: Die äußeren Ausläufe sind vorbereitet für den Anschluss von 3 Schläuchen.

Alle Weiteren: Die inneren Ausläufe sind vorbereitet für den Anschluss von 2 Schläuchen.

Grubberzinken
3000 4000 5000 6000 7000

Werkstoff gehärteter Stahl  

Anzahl 9 13 15 17 19

Strichabstand 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm 375 mm

Balkenabstand 900 mm

Reihenabstand 750 mm

Schare Schnellwechselschar 50 mm auf Schnellwechselsystem

Zusatzausstattung
3000 4000 5000 6000 7000

Schleppzinken
Einzeln oder Satz • • • • •

Schare Aufgrund des universellen Schnellwechselsystems sind verschiedene Schargrößen möglich.

Schare  
gepanzert mit Hartmetall aufgepanzert

Arbeitsbreite modular erweiterbar auf größere Varianten —

Tropfstopp 
pneumatisch • • • • •

Nachläufer
3000 4000 5000 6000 7000

Schleppzinken einzeln, gefedert

	 Anzahl 10 14 16 18 20

Rohrstabwalze
Ø 520 mm • • • • •

Andere Nachläufer auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Ackerwalze
Technische Daten

6100 – 18300

Anbau Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2, 3 oder 4

Arbeitsbreite 6.100 mm bis 18.300 mm

Arbeitsgeschwindigkeit  bis 8 km/h

Gesamtlänge ca. 6.140 mm bis 10.180 mm

Transportbreite 2.935 mm

Gewicht ca. 3.700 kg bis 9.500 kg

Hydraulikanschlüsse
(doppeltwirkend)

2
3 (bei 18,3 m Arbeitsbreite)

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Druckluftanschlüsse Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion
(optional, serienmäßig ab 10.300 mm Arbeitsbreite)

Fahrwerk Bereifung 11.5/80-15.3

Ausrüstung
6100 – 18300

Ringe CAMBRIDGE Ø 510 mm oder Ø 600 mm
CROSSKILL Ø 510 mm

Spezialausrüstung wie Cracker- oder Messerwalzen auf Anfrage

Bodendruck ca. 400 kg/m bis 650 kg/m (je nach Ausstattung)

Segmentaufteilung bis maximal 2.000 mm zur optimalen Bodenanpassung

Zusatzausstattung
6100 – 18300

Abspannung Seil (serienmäßig ab 10.300 mm Arbeitsbreite)

Bereifung Breitreifen 500/50-17

Steinkästen 2 bis 6 Stück, klappbar
(serienmäßig mechanisch, optional hydraulisch)

Saateinrichtung für Zwischenfruchtsaat

Striegelzinken Vorn: 		  (bis 12.300 mm Arbeitsbreite): einfache oder doppelte Striegelreihe,
hydraulisch klappbar, höhen- und neigungsverstellbar

Hinten:			   einreihig, mechanisch oder hydraulisch klappbar

Klutenbrecher Vorn:				    (bis 12.300 mm Arbeitsbreite):  
		  einreihig, verstellbar, mechanisch oder hydraulisch klappbar

Sonderanhängung als Nachlaufwalze beim Grubber bis 9.000 mm
integrierter Teleskoparm, höhen- und neigungsverstellbar,

Anhängung als Zugöse

Bremse hydraulisch

Druckvorrichtung gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die Segmente

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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Wiesenwalze
Technische Daten – Wiesenwalze Single

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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2700 Single

Anbau Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2, 3 oder 4

Arbeitsbreite 2.700 mm

Arbeitsgeschwindigkeit 4 bis 6 km/h

Gesamtlänge 4.650 mm

Transportbreite 3.000 mm

Leergewicht 3.000 kg

Zul. Gesamtgewicht *1 6.500 kg

Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend)       1

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Druckluftanschlüsse Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion

Fahrwerk Bereifung: vorn 440/55 R18

Walzenkörper Rohrdurchmesser 1.220 mm, Walzenbreite 2.700 mm, Walzenkörper gebremst

Technische Daten – Wiesenwalze Profi *2, gelenkte Ausführung
6200 Profi 7600 Profi 8400 Profi

Anbau Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2, 3 oder 4

Arbeitsbreite 6.200 mm 7.600 mm 8.400 mm

Arbeitsgeschwindigkeit 4 bis 6 km/h

Gesamtlänge 9.700 mm

Transportbreite 3.000 mm

Leergewicht 7.300 kg 8.000 kg 8.300 kg

Zul. Gesamtgewicht *1 14.500 kg 17.000 kg 17.000 kg *3

Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend) 2

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Druckluftanschlüsse Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion

Fahrwerk Bereifung: vorn 440/55 R18, hinten 305/70 R16,5

Walzenkörper

	 Länge vorn

	 Länge hinten

Rohrdurchmesser 1.220 mm, Vorderer Walzenkörper gebremst

2.700 mm

1.800 mm 2.500 mm 2.900 mm

*1	 Inklusive Zusatzausstattung    *2 Identisch mit Single        *3 Begrenzte Füllung

Zusatzausstattung
Single Plus Profi

Abstreifer • • •

Bremse – • •

Für die hinteren Walzenkörper

Bereifung *2

vorn: 2x BKT AW 711 440/55 R18 TL
hinten: 4x BKT AW 711 305/70 R16,5 TL

• • •

Striegelzinken • • •

1 Reihe, höhen- und neigungsverstellbar, hydraulisch klappbar

Sägerät • • •

Pneumatisches APV Sägerät

Technische Daten – Wiesenwalze Plus, ungelenkte Ausführung
5300 Plus

Anbau Zweipunkt-Unterlenker-Anhängung, Kategorie 2, 3 oder 4

Arbeitsbreite 5.300 mm

Arbeitsgeschwindigkeit 4 bis 6 km/h

Gesamtlänge 8.500 mm

Transportbreite 3.000 mm

Leergewicht ca. 5.800 kg

Zul. Gesamtgewicht *1 9.700 kg

Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend)         2

Elektrik 12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Druckluftanschlüsse Zweileitungs-Druckluftbremsanlage mit integrierter Feststellbremsfunktion

Fahrwerk Bereifung: 440/55 R18

Walzenkörper Rohrdurchmesser 1.220 mm 
Walzenbreite 3x 1.800 mm, Vorderer Walzenkörper gebremst



Stapleraufnahme 
Multi-Hitch Werkstatthelfer zum besseren und sicheren 

Transportieren von Maschinen, Lasten, Anbaugeräten

Technische Daten
1200 1400 1600

optimiert für Zinkenlänge am Stapler

Abmaße in Parkposition  

Länge 1.555 mm 1.785 mm 1.985 mm

Breite 1.215 mm 1.215 mm 1.215 mm

Höhe 890 mm 490 mm 490 mm

Gabelverriegelung Die Gabelverriegelung ist auf verschiedene Gabelstärken einstellbar
 (zwischen 35 mm und 85 mm).

Lastaufnahmepunkte/Kupplungen

3-Punkt-Aufnahme Variabel umstellbar zwischen Kategorie II und III

Kugelkopfkupplung Ø 80 mm

Zugbolzen Für Zugdeichseln mit Öse
Bolzen: Ø 30 mm und Ø 38 mm

Lasthaken Lastaufnahme zwischen Staplerzinken mittig; max. 2,5 t 

Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft zu 

entwickeln, die den Ansprüchen des modernen 

Arbeitsalltages gewachsen sind, ist keine leich-

te Aufgabe. Aus diesem Grund haben wir uns 

bezüglich der Qualität und Herstellung unserer 

Produkte der folgenden Philosophie verschrie-

ben: Wenn man etwas tut, dann richtig.

Unsere Mitarbeiter – die sich leidenschaftlich für 

Agrartechnik, Materialwissenschaft und Agrar-

technologie begeistern – nutzen ihr Talent, um in 

unserem Unternehmen in Lommatzsch die best-

möglichen Maschinen zu produzieren. Deshalb 

steht als Qualitätsgarantie „Made in Germany“ 

auf unseren Maschinen und Geräten.

Bei der Herstellung nutzen wir deutsche Techno-

logie und wir berücksichtigen bei der Fertigung 

die neuesten Entwicklungen, um sicherzustel-

len, dass unsere Maschinen und Geräte ebenso 

präzise wie langlebig funktionieren und darüber 

hinaus auch die Umwelt schonen. Diese typisch 

„deutsche“ Herangehensweise setzt sich auch 

in unseren strengen Qualitätstests fort. 

MADE in GERMANY

SERVICE & SUPPORT
Jede gelieferte Lomma-Maschine ist für uns Ver-

pflichtung und Ansporn zugleich, sie über ihren 

gesamten Lebenszyklus zu begleiten. 

Dazu gehören umfassende Beratung während 

der Fertigung, die Wartung und unser Ersatz-

teilservice. Natürlich fallen auch Umbau und 

Modernisierung in diesen Bereich, um die Ma-

schinen und Anlagen den veränderten Markter-

fordernissen anzupassen.

Wir stehen bundesweit zu Ihren Diensten!

Jeder Auftrag ist anders. Doch eines bleibt gleich:  
unsere volle Unterstützung für Sie, bundesweit und rund 
um die Uhr.

Lomma Sachsen    27



Kluge Technik braucht das Land

Lomma Sachsen GmbH 
Mertitzer Straße 6 
D-01623 Lommatzsch 

Telefon: +49-35241 57-0
Telefax: +49-35241 57-209
mail@lomma-sachsen.de
www.lomma-sachsen.de

Ansprechpartner

Telefon: +49-35241 57-0
Telefax: +49-35241 57-209
mail@lomma-sachsen.de
www.lomma-sachsen.de


